Tegnforklaring:

P

so====F

"1 Kommunegrense FKB-dat
I” | Modellert omrade
Bygg
~— Hoydekurve 5 m - Annen bygning
Vannkraft [ Bygning
e Vankraftverk [ ] Frittstaende trapp
annkraftver
————— Lavebru
== Dagm
v _ |:| Takoverbygg
=== Vannvei
B Tank
[ Magasin
Vei
Oppmalinger ~— Annet vegareal avgrensning
Byagverk, nr |:| Gang- og sykkelveg
. Bru, { | Traktorveg
o Dam ] veg
o wavet Veglenke
| e  Kulvert, utlspshayde mangler R ltater eksisterende tilstan
I / e  Kulvert, hgyder og dim. mangler
Rsvatnet / v . Maks. vanndybde [m]
a . i
II - e = : Ledningsnettdata 008A22_Q200_60min
] > / « ' B 0.04-0.10
I[ ’ [ ] Nedberfelt til kum B 0.10-025
/ » 5 J : ® OV inntak B 0.25-050
Iy . TR O OV/AF kum
II 7 % Q2+klima utlep p t I 0.50- 1.00
. {\ Asvatnet 4 & OVIAF/SPoverlop 1.00 - 2.00
\ { A OV/AF/SP utlep 200 -3.00
q .
. vt t i OV ledning 3.00 - 5.00
I \§\ I .
‘e AN 9 ’f | —— OV ledning < 200 mm > 5.00

= AF lednin
"9 Kum med oppstuving over terreng [m?]

— AF ledning <200 mm 008A22_Q200_60min
O  SP kum o 0-100
—— SP ledning ® >100

=== Maks. vannfgring [m?/s]
008A22

.................

Forklaringer:

Simuleringsresultater fra kobled hydraulisk modell:

Ledningsnettmodellen er kobled til todimensjonal hydraulisk modell som simulerer avrenningen pa
terrenget. Nar kapasiteten av overvannsnettet er brukt opp kan vann komme ut av kummer og kan
renne videre pa terrenget. Omvendt kan vann via kummer renne fra overflaten ned i ledningsnettet nar
kapasiteten er tilstrekkelig.

: Nedbgr-avigps-modell for store vassdrag:

= " W/ 9/ : = ‘ _ . : ’ Tilsig fra nedbarfelt utenfor omradet modellert med hydraulisk modell er simulert ved hjelp av nedbar-
- ] 4 < / ; ' (| ' - avlgps-modell og er lagt inn som konstant vannfering i den hydrauliske modellen. Nedber er hentet fra
IVF-statistikk beregnet av Met.no for nedbegrfeltene til Bjgrheimsvatnet og Liarvatnet. Det er brukt
nedbgr som er jevnt fordelt over nedberfeltet og har hayest intensitet i midten. Klimapaslag er 30 % til
50 %, avhenging av nedbgrens varighet og gjentaksintervall.

Q2+klima

- Nedbgrdata hydraulisk modell og ledningsnettmodell:
Jorpelandsana

IVF-statistikk fra malestasjon 44730 Sandnes-Rovik

| Klimapaslag er 30 % til 50 %, avhenging av nedbgrens varighet og gjentaksintervall.
. | Utenfor tettstedet: jevnt fordelt regn med hgyest intensitet i midten
[ ' '. 1 | tettstedet: jevnt fordelt, konstant regn
S J 1
‘\” | Havniva: 1,48 m over NN2000, tilsvarer 1-ars stormflo med havnivastigning frem til 2100
. |
N i | Vannfgringer:
5 l Fjellsana ved Asvatnets utlgp: Q2+klima = 1,7 m¥/s
{ . Jorpelandsana ved Dalen 1: Q2+klima = 64 m3/s
» - ’ |
|
) |
' |
|
- |
. 2 =
’ /7
/ )
/ I S e
| / 7 \ | 0 100 200 300 400 500
. ‘ m
C) ’ /// ‘ )
s’ // Datakilder: Kommunegrenser, bakgrunnskart topografisk norgeskart: Kartverket
/ \ Vannkraft, elvenett, innsjger: NVE
7/
.\\\ —ra /
| 7/
: ° ©
°
/ “
. Prosjekt: ovewannSplan med Prosjektnr.: ea-Strand-001.01
| tiltaksbeskrivelse
) Vedlegg 1
Kommune: Strand Tegningsnr.: H 111
Mélestokk: Oversiktskart Jagrpeland Dato Navn
‘ Ledningsnett og vanndybde, eksisterende |Konsept|Nov 2021  |Sauterleute
Kontroll. |Mai 2023
Oppdragsgiver: Planlegging:
Strand kommune
Radhusgaten 2 Dr. Blasy - Dr. @verloand
4100 Jgrpeland Ingenieure GmioH

Moosstralle 3 82279 Eching am Ammersee

Dato Signatur 24.05.2023
Dato Signatur




