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Ledningsnettdata

Maks. vanndybde [m]
P717b-A22_Q200_60min

[ ] Nedberfelt til kum B 0.04-0.10
B OVinntak B 010-025
O OV/AF kum B 025-0.50
{ OV/AF/SP overlgp [ 0.50-1.00
A OV/AF/SP utlgp 1.00 - 2.00
= OV ledning 2.00-3.00
—— OV ledning < 200 mm 3.00 - 5.00
—— AF ledning >5.00
—— AF ledning < 200 mm Kum med oppstuving over terreng [m?]
O  SPkum P717b-A22_Q200_60min
—— SP ledning © 0-100
e >100
Sikringstiltak 200-arsflom = Maks. vannfgring [m?/s]
P717b_A22

B Inntak - ny
[ Inntak - vedlikehold / erstatning av eksisterende
—— Bekkelgp / graft - ny
t— Bru/ kulvert - ny
== Grgft - vedlikehold av eksisterende
=== Kulvert - vedlikehold / erstatning av eksisterende
mmmm | edning - ny
mmmm Senking av terreng
mmmms \/Oll / mur / heving av terreng
__} Fordrgyningsmagasin
Terrengendring
\\§ Bru / kulvert - ny / erstatter eksisterende

Forklaringer:

Simuleringsresultater fra kobled hydraulisk modell:

Ledningsnettmodellen er kobled til todimensjonal hydraulisk modell som simulerer avrenningen pa
terrenget. Nar kapasiteten av overvannsnettet er brukt opp kan vann komme ut av kummer og kan
renne videre pa terrenget. Omvendt kan vann via kummer renne fra overflaten ned i ledningsnettet nar
kapasiteten er tilstrekkelig.

Vanndybde, flomareal og oppstuving i kummer over terreng er vist for planlagte tiltak i ledningsnettet og
for sikring mot 200-arsflom. For oversiktlighetens skyld vises ikke tiltakene i ledningsnettet, selv om de
er forutsatt og modellert.

Nedbgr-avigps-modell for store vassdrag:

Tilsig fra nedberfelt utenfor omradet modellert med hydraulisk modell er simulert ved hjelp av nedbear-
avlgps-modell og er lagt inn som konstant vannfgring i den hydrauliske modellen. Nedber er hentet fra
IVF-statistikk beregnet av Met.no for nedbarfeltene til Bjgrheimsvatnet og Liarvatnet. Det er brukt
nedbgr som er jevnt fordelt over nedbearfeltet og har hayest intensitet i midten. Klimapaslag er 30 % til
50 %, avhenging av nedbgrens varighet og gjentaksintervall.

Nedbgrdata hydraulisk modell og ledningsnettmodell:

IVF-statistikk fra malestasjon 44730 Sandnes-Rovik

Klimapaslag er 30 % til 50 %, avhenging av nedbgrens varighet og gjentaksintervall.
Utenfor tettstedet: jevnt fordelt regn med hayest intensitet i midten

| tettstedet: jevnt fordelt, konstant regn

Havniva: 1,48 m over NN2000, tilsvarer 1-ars stormflo med havnivastigning frem til 2100
Vannfgringer:

Fjellsana ved Asvatnets utlgp: Q2+klima = 1,7 m¥s
Jarpelandsana ved Dalen 1: Q2+klima = 64 m?/s
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Datakilder: Kommunegrenser, bakgrunnskart topografisk norgeskart: Kartverket
Vannkraft, elvenett, innsjger: NVE
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