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\"| y ,)/\*‘ o) Ledningsnettmodellen er kobled til todimensjonal hydraulisk modell som simulerer avrenningen pa
| \J ° / $ “‘ terrenget. Nar kapasiteten av overvannsnettet er brukt opp kan vann komme ut av kummer og kan
| ) Y / . @ - renne videre pa terrenget. Omvendt kan vann via kummer renne fra overflaten ned i ledningsnettet nar

R N 4 / ‘g} kapasiteten er tilstrekkelig.
L N
‘ ‘\\\ J - g ‘( ° - Nedbgr-avigps-modell for store vassdrag:
R NS 1 e __,———’ Tilsig fra nedbarfelt utenfor omradet modellert med hydraulisk modell er simulert ved hjelp av nedbar-
) \h. = __——”— avlgps-modell og er lagt inn i den hydrauliske modellen som gvre grensebetingelse. Nedbar er hentet
i : . _,——”— fra IVF-statistikk beregnet av Met.no for nedbarfeltene til Bjgrheimsvatnet og Liarvatnet. Det er brukt
a'/" 5\\ _,_——’— nedbgr som er jevnt fordelt over nedberfeltet og har hayest intensitet i midten. Klimapaslag er 30 % til
(( S _,——”’ 50 %, avhenging av nedbgrens varighet og gjentaksintervall.
\} L4 N—— ’ AN ' 4 . - \ s i ) . S
Q*\\ n — ' 3 , T\ By o8} ;. ‘ Q2+klima Nedbgrdata hydraulisk modell og ledningsnettmodell:

Jorpelandséana ‘ IVF-statistikk fra mélestasjon 44730 Sandnes-Rovik
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| Klimapaslag er 30 % til 50 %, avhenging av nedbgrens varighet og gjentaksintervall.
. | Utenfor tettstedet: jevnt fordelt regn med hgyest intensitet i midten
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